
LM30
小型高精度ターニングセンタの決定版
「LD1」をアップグレード
Upgraded compact turning center LD1 

新開発の16ステーションタレット搭載し、
多彩な加工が可能に
Equipped with newly developed 16-station 
turret, enabling a variety of processing 

 

バリエーション豊富なタカハシキカイ自社製
回転工具を使用可能
Variety of TAKAHASHI‘s original driven 
tools available

Exhibited machine

項目 Item LM30 Unit

チャックサイズ Max. chuck size 6 inch

刃物台形式 Tool post 16-station turret

最大加工径 Max. turnable O.D. φ100 mm

移動量 Travel X:195　Z:250　Y:±40 mm

早送り速度 Rapid feed rate X:20  　Z:20　  Y:10 m/min

主軸最高回転数 Main spindle Max.speed 6,000 min-1

主軸モータ出力 Main spindle motor 7.5/5.5（Built-in） kw

間口 x 奥行 x 高さ Machine size 1,800 x 1,872 x 1,550（仮） mm

重量 Machine Weight 3,400 kg

NC装置 CNC Unit FANUC 0i-TF PLUS

4軸制御精密小型ターニングセンタ
4-AXIS CONTROL PRECISION COMPACT TURNING CENTER

LM30
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